PRZEGLAD
PRODUKTOW

KLIMATYZACJA | POMPY CIEPLA | ENERGIA ODNAWIALNA



ENVIRONMENTAL | SOCIAL | GOVERNANCE

Dziatajgc zgodnie zzasadami ESG, dgzymy do ograniczenia negatywnego wptywu naszych
dziatan na Srodowisko, jednoczes$nie tworzac wartos¢ dla naszych interesariuszy, w tym
pracownikéw, klientéw, spotecznosci lokalnych i inwestoréw. JesteSmy zobowigzani do
etycznego i odpowiedzialnego prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, przyktadajac duza
wage do transparentnosci i odpowiedzialnos$ci korporacyjnej, aby zwiekszyé zaufanie

i lojalno$¢ naszych interesariuszy.




Spis tresci

O marce
Typoszereg klimatyzatoréw
Klimatyzatory

A ART WHITE / BLACK

NORDIC
U GEO+ WHITE / GREY

GEO

ICE WHITE / BLACK

PRO HEAT+ WHITE / BLACK
| nowosé SR

FLY

ECO

 nowosc I

EVO

A PRZENOSNE
KONSOLA

UEEES KONSOLA

m Systemy mini VRF
W ofercie réwniez
Typoszereg pomp ciepta
Pompy ciepta
KHC
KMK / KHA z zasobnikiem CWU
KMK / KHA

A GREEN Comfort
U GREEN Power
m KHY z modutem hydraulicznym

A zoiornik CwU / CO

Energia odnawialna
Falownik hybrydowy
Magazyn energii

Dane kontaktowe
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Marka KAISAI specjalizuje sie w dostarczaniu nowoczesnych systeméw

klimatyzacyjnych, ekologicznych pomp ciepta oraz zaawansowanych roz-
wigzan do magazynowania i optymalizacji energii. Dzieki wieloletnim in-
westycjom w rozwadj technologii, urzgdzenia KAISAI naleza do najbardziej
innowacyjnych rozwigzan w swojej kategorii i z powodzeniem znajdujg za-
stosowanie zaré6wno w obiektach uzytecznosci publicznej, jak i w budow-
nictwie mieszkaniowym.

KAISAI jest marka wtasng firmy Klima-Therm — globalnego podmiotu o ugruntowanej
pozycji i wieloletniej historii w branzy HVACR. Jako firma o pionierskim charakterze, Kli-
ma-Therm od lat wyznacza standardy w zakresie nowoczesnych rozwigzarn HVACR. Kon-
sekwentne zaangazowanie w jakos$¢, innowacyjnos¢ oraz satysfakcje klientéw pozwolito
firmie zbudowac silng i rozpoznawalng marke na rynkach miedzynarodowych.




Typoszereg klimatyzatorow

SCIENNYCH KAISAI

NUMER
STRONY

WYDAJINOSC CHEODNICZA / GRZEWCZA [kW]

2,6+2,7

3,4+3,6

51+5,4

7,0+7.2

HIGH PERFORMANCE LINE

Najwyzsza wydajnos¢ i zaawansowane funkcje zapewniajgce maksymalny komfort

NORDIC 7

DESIGN LINE

Stylowe, nowoczesne urzadzenia taczace ekskluzywny wyglad z niezawodng wydajnosciag

l GEO+ 8
NORDIC 7

CORE LINE

Najlepiej sprzedajace si¢ modele, oferujgce zréwnowazong wydajnos¢ i jakos¢ oraz atrakcyjng ceng

FLY 13

FLY+ 12

ECO 14

EVO 16
I ]

AIR 15

kaisai.com
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KKWI 09]12|18|24RTA1 KKWF 09]12]|18|24RTA1
KKOH 09]12]18|24RTA1 KKOH 09]12]18|24RTA1

ART
WHITE / BLACK

Klimatyzator scienny
typu Split Nowos¢
2026

Specyfikacja

Wydajnos¢ chtodnicza: 2.7/3.6/5.3/7.0 kW

Wydajnos$¢é grzewcza: 3.4/3.9/5.6/7.1 kW
Ly ) Sl Filtr zapachowy

Czynnik chtodniczy: R32

Klasa efektywnosci energetycznej: A+++/A++ Tryb hotelowy i port
wt./wyt.

SEER: do 85

SCOP: 4.7 Podwdjne zaluzje

poziome

Zakres temp. pracy chtodzenia: -15~50°C

Elektroniczny zawér
Zakres temp. pracy ogrzewania: -25~30°C rozprezny

6 f  PRZEGLAD PRODUKTOW



KNP 12NRHI
KNP 12NRHO

NORD

Klimatyzator scienny
typu Split

Specyfikacja

Sterylizacja 56°C

Wydajnos$¢é chtodnicza: 3.5 kW

Wydajnos¢é grzewcza: 3.8 KW Jonizacja powietrza

Czynnik chtodniczy: R32

Klasa efektywnosci energetycznej: A+++/A+++ Nawiew 3D
SEER: do 9.2

Grzatka kompresora
SCOP: do 5.1

i tacy ociekowej

Zakres temp. pracy chtodzenia: -15~50°C

Zakres temp. pracy ogrzewania: -35~30°C Funkcja Fireplace

kaisai.com | 7



KKWR 09]12|18|24RAA1  KKWS 09]12|18|24RAA1
KKOG 09]12|18|24RAA1 KKOG 09]12]|18|24RAA1

GEO+
WHITE / GREY

Klimatyzator scienny
typu Split Nowos¢
2026

Specyfikacja

Lampa UVC
Wydajnos¢ chtodnicza: 2.7/3.5/5.4/7.2 kW

Wydajno$¢ grzewcza: 3.3/4.2/5.8/7.3 kW Funkcja Soft Wind

Czynnik chtodniczy: R32

Klasa efektywnosci energetycznej: A+++/A++ 3 filtry
SEER: do 8.7
SCOP: 4.7 Samoczyszczenie

parownika

Zakres temp. pracy chtodzenia: -15~53°C

Grzanie 8°C

Zakres temp. pracy ogrzewania: -25~32°C

¢ PRZEGLAD PRODUKTOW



KGE 09]12]18|24GRHI
KGE 09]12]|18|24GRHO

GEO

Klimatyzator scienny
typu Split

Specyfikacja

Filtr Bio Hepa
Wydajnos¢ chtodnicza: 2.6/3.5/5.3/7.0 kW

Wydajnos$¢ grzewcza: 2.9/3.8/5.6/7.3 kW

Jonizacja powietrza

Czynnik chtodniczy: R32

Klasa efektywnosci energetycznej: A+++/A++ Nawiew 3D
SEER: do 9.3
SCOP: 4.6 Filtr zimnokatalityczny

Zakres temp. pracy chtodzenia: -15~50°C

Grzatka kompresora
Zakres temp. pracy ogrzewania: -25~24°C i tacy ociekowej

kaisai.com | 9




KLW 09]12]|18|24HRHI KLB 09]12]18| 24KRHI
KLW 09]12[18|24HRHO KLB 09]12|18| 24HRHO

ICE
WHITE / BLACK

Klimatyzator scienny
typu Split

Specyfikacja Filtr Bio Hepa

Filtr zimnokatalityczny

Wydajnos¢ chtodnicza: 2.6/3.5/5.3/7.0 kW

Wydajnos¢ grzewcza: 2.9/3.8/5.6/7.3 kW Nawiew 3D

Czynnik chtodniczy: R32

Grzatka kompresora

Klasa efektywnosci energetycznej: A+++/A++ . . ;
i tacy ociekowej

SEER: do 8.8

Sterownik
SCOP:do 4.6 przewodowy (opcja)
Zakres temp. pracy chtodzenia: -15~50°C

Sterownik
Zakres temp. pracy ogrzewania: -25~30°C centralny (opcja)

¢ PRZEGLAD PRODUKTOW



KRW 09]12[18|24TLHI KRB 09]12]18|24TLHI
KRWB 09]12|18|24TLHO KRWB 09]12|18|24TLHO

PRO HEAT+
WHITE / BLACK

Klimatyzator scienny
typu Split

Specyfl kacja Filtr z jonami srebra

Jonizacja powietrza

Wydajnos¢ chtodnicza: 2.6/3.5/5.2/7.0 kW

Wydajnos¢ grzewcza: 3.0/3.8/5.5/7.1 kW Nawiew 3D

Czynnik chtodniczy: R32

Klasa efektywnosci energetycznej: A+++/A++ Grzatka tacy ociekowej
SEER: do 85
SCOP: do 4.7 Funkcja Gentle Cooling

Zakres temp. pracy chtodzenia: -15~50°C

Lampa UVC

Zakres temp. pracy ogrzewania: -25~30°C

kaisai.com | 11



KKWX 09]12|18|24RRA1
KKOX 09]12]|18|24RRA1

Klimatyzator scienny

Nowos$¢

Funkcje

Wi-Fi

- - Funkcja ECO+ (oparta na
Specyflkacja algorytmie Al)

Funkcja cichej pracy
jednostki zewnetrznej

Wydajnosé chtodnicza: 2.6/3.5/5.2/7.0 kW

Wydajnos¢ grzewcza: 2.9/3.8/5.4/7.3 kW Sterylizacja 56°C

Czynnik chtodniczy: R32

Klasa efektywnosci energetycznej: A++/A+ s Funkcja Gear
SEER:do 7.4
e Ptynna regulacja predkosci

wentylatora wewnetrznego

Zakres temp. pracy chtodzenia: -15~50°C

= Wielofunkcyjna ptyta MFB
Zakres temp. pracy ogrzewania: -25~24°C — (jako opcja)

¢ PRZEGLAD PRODUKTOW



KWX 09]12]18|24KRHI
KWX 09]12|18|24KRHO

Klimatyzator scienny
typu Split

LINE

Specyfikacja

Wydajnosé chtodnicza: 2.6/3.5/5.3/7.0 kW

Wydajnos¢ grzewcza: 2.9/3.8/5.6/7.3 kW Filtr Bio Hepa

Czynnik chtodniczy: R32

Klasa efektywnosci energetycznej: A++/A+ Filtr zimnokatalityczny
SEER:do 7.4
SCOP: do 4.1 Nawiew 3D

Zakres temp. pracy chtodzenia: -15~50°C

] Grzatka kompresora
Zakres temp. pracy ogrzewania: -25~30°C i tacy ociekowej

kaisai.com | 13



KEX 09]12[18|24KTH2I
KEX 09]12[18]|24KTH20

Klimatyzator Scienny
typu Split

Specyfikacja

Wydajnosé chtodnicza: 2.6/3.5/5.3/7.0 kW

Wydajnos¢ grzewcza: 2.9/3.8/5.6/7.3 kW

Czynnik chtodniczy: R32

Klasa efektywnosci energetycznej: A++/A+ Filtr zimnokatalityczny
SEER:do 7.4

tka ki
SCOP: do 4.1 Grzatka kompresora

i tacy ociekowej

Zakres temp. pracy chtodzenia: -15~50°C

Samoczyszczenie
Zakres temp. pracy ogrzewania: -25~30°C parownika
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KKWK 09]12|18|24RTA1
KKOK 09]|12|18|24RTA1

Klimatyzator scienny
typu Split

Specyfikacja

Nowos$¢

2026

Wydajnosé chtodnicza: 2.6/3.4/5.1/7.0 kW

Wydajnosé grzewcza: 2.7/3.4/5.2/7.1 kW

Czynnik chtodniczy: R32

Klasa efektywnosci energetycznej: A++/A+

SEER: do 6.8

SCOP:do 4.0

Zakres temp. pracy chtodzenia: -15~53°C

Zakres temp. pracy ogrzewania: -20~30°C

Funkcja ECO

Grzanie 8°C

Grzatka tacy
ociekowej

Prosta konserwacja

Samoczyszczenie
parownika

kaisai.com | 15
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KEV 09]12|18|24TLHI .
KEV 09]12]18|24TLHO e
f i=rlp
E- i
o=y B
=,

&

e

Klimatyzator scienny
typu Split

M
c
S
=

Q.
o

Specyfikacja

Funkcja ECO

R

Wydajnos$¢ chtodnicza: 2.6/3.4/5.1/7.0 kW

X

Wydajnos$¢ grzewcza: 2.7/3.4/5.2/7.1 kW

(=)

Grzanie 8°C

Czynnik chtodniczy: R32

Klasa efektywnosci energetycznej: A++/A+ Grzatka tacy
ociekowej

SEER: do 6.8

SCOP:do 4.0 Prosta konserwacja

Zakres temp. pracy chtodzenia: -15~53°C

Samoczyszczenie
Zakres temp. pracy ogrzewania: -20~30°C parownika

*Model KAISAI EVO dostepny wytacznie w oddziatach hurtowni BIMS PLUS oraz
HYDROSOLAR

PRZEGLAD PRODUKTOW



KKPM 12PRA1
KKPE 12PTA1
KKPA 12PAA1

PORTABLE

Klimatyzatory przenosne

METRA

Specyfikacja

Wydajnos$¢ chtodnicza: 3.4/3.5 kW

Wydajnosé grzewcza: 2.8/3.2 kW

Czynnik chtodniczy: R290

Klasa efektywnosci energetycznej: A/A+ Panel dotykowy
EER: do 2.6

W zestawie akcesoria
COP:do 28

montazowe

kaisai.com | 17



KFAU-12HRG32X KFAU-17HRG32X
KOX230-12HFN32X KOX330-18HFN32X

KONSOLA

Klimatyzator typu konsola

H
A

s

HH
e

Specyfikacja

sRoazaliiaca]

il

Wydajnos¢ chtodnicza: 3.5/5.0 kW

Wydajnos$¢ grzewcza: 3.8/5.3 kW

Czynnik chtodniczy: R32

.)))

Klasa efektywnosci energetycznej: A++/A+

J

SEER:do 7.3

SCOP: 4.0

I

Zakres temp. pracy chtodzenia: -15~50°C

Zakres temp. pracy ogrzewania: -15~24°C

[~

E

[~
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KKGB 12RTA1
KKOS 12RTA1

KONSOLA

Klimatyzator typu konsola

Nowos¢

2026

Specyfikacja

Wydajnos¢ chtodnicza: 3.5 kW

Wydajnos$¢é grzewcza: 3.6 kW

Czynnik chtodniczy: R32

Klasa efektywnosci energetycznej: A++/A+ 2 wyloty powietrza
SEER: 6.5
SCOP: 4.0 Kompaktowe wymiary

Zakres temp. pracy chtodzenia: -15~53°C

Niski poziom hatasu

Zakres temp. pracy ogrzewania: -20~30°C

kaisai.com | 19



KVOA 120]|140|160RAA3

SYSTEMY
Mini VRF

Jednostki zewnetrzne Nowos¢

2026
Mini

Specyfikacja

Wi-Fi (opcja)

Wydajno$é chtodnicza: 12.1/14.0/15.5 kW Protokot
Modbus RTU

Wydajnos¢ grzewcza: 14/16/18 kW

Max. ilo$¢ jednostek wewnetrznych: 7(8|9 Niski poziom hatasu

Max. dtugosé instalacji: 100 m

Czynnik chtodniczy: R32 Kompaktowe wymiary

Zakres temp. pracy chtodzenia: -15~49°C

Grzatka tacy
Zakres temp. pracy ogrzewania: -20~24°C ociekowe;j




KVUA 028|036]/045|056|071RAA1  kasetonowe
KVWA 022]028]036]|045]|056|071RAA1  Scienne
KVRA 022(028]|036/045|056/071RAA1 kanatowe

SYSTEMY
Mini VRF

Jednostki wewnetrzne Nowos$¢

2026

E Funkcje

Specyfikacja

Wi-Fi (opcja)

Wydajnosé chtodnicza: 2.2+7.1 kW Protokot
Modbus RTU

Wydajnos¢ grzewcza: 2.5+8.0 kW

Max. ilo$¢ jednostek wewnetrznych: 7|8|9 Niski poziom hatasu

Max. dtugos$¢ instalacji: 100 m

Czynnik chtodniczy: R32 Kompaktowe wymiary
Przeptyw powietrza: 340+765 m3/h

Szybkie
Poziom cisnienia akustycznego: 22+44 dB(A) chtodzenie/grzanie

kaisai.com | 21



W ofercie
rowniez

Klimatyzatory
kasetonowe
(KCA/KCD)

Klimatyzatory
przypodtogowo-
=podstropowe (KUE)

Klimatyzatory -
kanatowe — ]

Klimatyzatory
multi-split

Klimatyzatory
podiogowe

22 ¢ PRZEGLAD PRODUKTOW



Potrzebujesz wiecej informacji o urzgdzeniach?
Szukasz dokumentacji technicznej?
Chcesz zamowic sprzet szybko i wygodnie online?

WSZYSTKO TO ZNAJDZIESZ NA
NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Sprawdzaj dostepnosé Pobieraj dokumentacje techniczng
urzadzen i kupuj wygodnie klimatyzacji, pomp ciepta, systemow
za pomoca kilku kliknieé wentylacyjnych i urzadzen OZE

sklep.kaisai.com dokumentacja.kaisai.com

RadlSdl.COIT]I



Typoszereg pomp ciepta

KAISAI

WYDAJINOSC [kW]

CZYNNIK
CHEODNICZY
8 10 12 14 16
SPLIT BEZ ZBIORNIKA CWU
KHA @ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
- . KMK A++ A++ A++ A++ A++ A++
—
SPLIT ZE ZBIORNIKIEM CWU
L]
KHA A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
. KMK A++ A++ A++ A++ A++ A++
MONOBLOK
A+++
RALS KHC
A++
o ——
< A+++ A+++ A+++ At+++ A+++
i KHC
5 A++ A++ A++ A++ A++
KHY @ A+++
KHSH A++
3 A+++ A+++ A+++
- KHOA
€ A++ A++ A++
=
el A+t A+++
KHON
At++ A+++

¢ PRZEGLAD PRODUKTOW



KHC 06RY1-B
KHC 08]|10|12|14|16RY3-B
KHC 22|30RX3

Pompa ciepta powietrze-woda
Monoblok R32

LINE

Specyfikacja

Wydajno$¢ nominalna: 6/8/10/12/14/16/22/30 kW

Elektr. podgrzewacz pomocniczy: 3/6/9 kW

Funkcje

Czynnik chtodniczy: R32

Klasa efektywnosci energetycznej (grzanie 35°C/55°C): A+++/A++

COP:do 5.15 Wi-Fi

Temp. wody na wyj$ciu — ogrzewanie: 25~65°C

Protokot

Temp. wody na wyjsciu — chtodzenie: 5~25°C Modbus RTU

Temp. wody na wyjsciu - CWU: 25~60°C

Dodatkowa

Zakres temp. powietrza zewn. — ogrzewanie: -25~35° grzatka elektryczna

Zakres temp. powietrza zewn. — chtodzenie: -5~43°

Dwa obiegi
Zakres temp. powietrza zewn. - CWU: -25~43°C grzewcze

kaisai.com | 25



KMK 190L-100RY1/240L-100RY3 KMK 240L-160RY3
KHA 06]/08|10RY1-B KHA 12[14|16RY3-B

KMK
KHA

Pompa ciepta powietrze-woda
Split R32 z zasobnikiem CWU

KAISAI

Specyfikacja

Wydajnosé nominalna: 6/8/10/12/14/16 kW

Elektr. podgrzewacz pomocniczy: 3/6/9 kW

Czynnik chtodniczy: R32

Wi-Fi
Klasa efektywnosci energetycznej (grzanie 35°C/55°C): A+++/A++

COP:do 5.20 Protokét
Modbus RTU

Temp. wody na wyjsciu — ogrzewanie: 25~65°C

Temp. wody na wyjsciu — chtodzenie: 5~25°C Dodatkowa
grzatka elektryczna

Temp. wody na wyjsciu - CWU: 25~60°C

Zakres temp. powietrza zewn. - ogrzewanie: -25~35° Dwa obiegi
grzewcze

Zakres temp. powietrza zewn. - chtodzenie: -5~43°

Zasobnik
190/240 litréw

Zakres temp. powietrza zewn. - CWU: -25~43°C

¢ PRZEGLAD PRODUKTOW



KMK60RY1-B KMK 100RY3 KMK 160RY3
KHAO6RY1-B KHAO8|10RY1-B KHA 12]|14|16RY3-B

KMK
KHA

Pompa ciepta powietrze-woda
Split R32

Specyfikacja

Wydajnos$¢ nominalna: 6/8/10/12/14/16 kW

Elektr. podgrzewacz pomocniczy: 3/6/9 kW

Funkcje

Czynnik chtodniczy: R32

Klasa efektywnosci energetycznej (grzanie 35°C/55°C): A+++/A++

COP:do 5.20 Wi-Fi

Temp. wody na wyj$ciu — ogrzewanie: 25~65°C

Temp. wody na wyjéciu — chtodzenie: 5~25°C Protokoét
Modbus RTU

Temp. wody na wyjsciu - CWU: 25~60°C

Dodatkowa

Zakres temp. powietrza zewn. - ogrzewanie: -25~35 grzatka elektryczna

Zakres temp. powietrza zewn. - chtodzenie: -5~43°

Dwa obiegi
Zakres temp. powietrza zewn. - CWU: -25~43°C grzewcze
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KHOA-06PMA1 | 08PMA1 | 1T0PMA1

GREEN
Comfort

Pompa ciepta powietrze-woda
Monoblok R290

Specyfikacja

Wydajno$é nominalna: 6/8/10 kW

Elektr. podgrzewacz pomocniczy: 3 kW

Czynnik chtodniczy: R290

Klasa efektywnosci energetycznej (grzanie 35°C/55°C): A+++/A++

COP: do 5.00

Temp. wody na wyjsciu — ogrzewanie: 25~75°C

Temp. wody na wyjsciu — chtodzenie: 5~25°C

Temp. wody na wyjsciu - CWU: 20~70°C

Zakres temp. powietrza zewn. - ogrzewanie: -25~35°

Zakres temp. powietrza zewn. - chtodzenie: -5~46°

Zakres temp. powietrza zewn. - CWU: -25~46°C

¢ PRZEGLAD PRODUKTOW

Funkcje

Dwa obiegi
grzewcze

Wbudowany podgrzewacz
przeptywowy

Sterownik z kolorowym
wyswietlaczem

Grzatka tacy
ociekowej

Praca w kaskadzie



KHON-08PMA1 | 1T0PMA1

GREEN
Power

Pompa ciepta powietrze-woda
Monoblok R290

Specyfikacja

Wydajnos$¢ nominalna: 8/10 kW

Elektr. podgrzewacz pomocniczy: 3 kW

Czynnik chtodniczy: R290

Klasa efektywnosci energetycznej (grzanie 35°C/55°C): A+++/A+++

COP:do 5.25

Temp. wody na wyjsciu — ogrzewanie: 25~80°C

Temp. wody na wyjsciu — chtodzenie: 5~25°C

Temp. wody na wyjsciu - CWU: 20~70°C

Zakres temp. powietrza zewn. - ogrzewanie: -25~35°

Zakres temp. powietrza zewn. — chtodzenie: -5~46°

Zakres temp. powietrza zewn. - CWU: -25~46°C

Dwa obiegi
grzewcze

Wbudowany podgrzewacz
przeptywowy

Niski poziom hatasu

Grzatka tacy
ociekowej

Praca w kaskadzie

Precyzyjne sterowanie
temperaturg

Wi-Fi

kaisai.com | 29



Nowos¢

2026

Funkcje
Specyfikacja

Dwa obiegi

-y : % grzewcze
Wydajnos$é nominalna: 12 kW

Czynnik chtodniczy: R290 Inteligentne
odszranianie wymiennika

Klasa efektywnosci energetycznej (grzanie 35°C/55°C): A+++/A++

COP: do 4.49 Izgla?cja
dzwiekoszczelna
Temp. wody na wyjsciu — ogrzewanie: 9~70°C
Amortyzacja

i redukcja hatasu

Temp. wody na wyjsciu — chtodzenie: 5~15°C

Zakres temp. powietrza zewn. — ogrzewanie: -25~43°
Intuicyjne
sterowanie

AREED

Zakres temp. powietrza zewn. - chtodzenie: -5~43°

PRZEGLAD PRODUKTOW



KTFD 280XNA1

KTFD

Zbiornik CWU/CO ECO HOME

Nowos¢

2026

m v~ _ Funkcje

Specyfikacja

STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

Pojemnos$¢ rzeczywista zbiornika CWU: 274 |

Pojemnos$¢ rzeczywista zbiornika buforowego: 134 |

Maks. cisnienie obliczeniowe wody: 10 Bar

Maks. ci$nienie obliczeniowe zbiornika: 10 Bar

Maks. temperatura wody w zbiorniku: 95°C

Powierzchnia wezownicy: 2.9 m?

Klasa efektywnosci energetycznej: C

Moc znamionowa grzatki elektrycznej: 3 kW

Zbiornik cwu i wezownica
wykonane ze stali nierdzewnej
SUS316

Zbiornik buforowy wykonany
ze stali nierdzewnej SUS316

|1zolacja z poliuretanu 50 mm

Grzatka elektryczna 3 kW
w standardzie

Kompaktowa budowa

Zastosowanie w nowo projektowa-
nych i modernizowanych instala-
cjach
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KHPV10

FALOWNIK
HYBRYDOWY

10 kW

@

874

Mozliwo$¢ jednoczesnej generacji Regulowana moc na kazda z faz - asymetria
mocy na budynek oraz tadowania baterii. pracy ze wzgledu na obcigzenia. Wspétpraca
Dostepna praca w trybie ON/OFF Grid. zdodatkowym generatorem pradu.
Specyfikacja

Maks. ciggta moc wejsciowa instalacji fotowoltaicznej: 20kW

Maks. napiecie DC: 1100V

Napigcie nominalne: 720V

Zakres napigcia MPPT: 140V-1000V

Napiecie rozruchowe: 200V

Maks. prad zwarciowy na MPPT: 20A

Nominalna moc wyjsciowa AC: 9.2kW

Maks. natezenie wyjScowe: 14.5A

Nominalne napiecie wyj$ciowe: 400V

Funkcje

@’ Inteligentne tryby pracy

.
2 .

Wyswietlacz LCD
)| Mozliwosé podiaczenia do 8 modutéw bateryjnych
Mozliwa praca w trybie ON/OFF Grid

Komunikacja CAN/WiFi/RS485

Asymetryczne obcigzanie faz

CDEEE

¢ PRZEGLAD PRODUKTOW




KAISAI-BAT5.1

MAGAZYN
ENERGII

5.1 kWh

L ) ' o
Akumulator CATL LFP o najwyzszej tatwa instalacja, modutowa
jakosci wykonania gwarantujacy konstrukcja oraz swobodna rozbudowa po
bezpieczenstwo dzigki potréjnej ochronie. dtuzszym czasie uzytkowania.

Specyfikacja

Pojemno$¢ energetyczna: 5.12 kWh

Pojemnos¢ uzytkowa: 4.6 kWh

Typ akumulatora: LFP (LiFePO4)

Gtebokosé roztadowania (DoD): 90%

Napiecie nominalne: 51.2V

Trwatosé: 10 000 cykli

Maks. moc tadowania/roztadowania: 2825W/4096W

Wytgcznik obwodu DC: 125A

Maks. prad tadowania/roztadowania: 50 A/80 A

Funkcje

BMS w kazdej baterii

Klasa szczelnosci IP65

Whbudowane podgrzewacze baterii
Zaawansowane zabezpieczenia AC/DC
Szczegbtowe monitorowanie parametréw baterii

Wysoka wydajnos$¢ po dtugim czasie pracy

BREEEE0
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Jedna marka wiele urzadzen

© ol

Klimatyzator

N |

Rekuperator

o

R

N

Magazyn energii Pompa ciepta

Sterownik

Dzieki potagczeniu rozwigzan i produktow Kaisai
system efektywnie integruje sie z codzien-
nym zyciem Klienta oraz danymi zewnetrzny-

mi (prognoza pogody, dynamiczne ceny energii) Sprawdz, jak zwiekszy¢
wraz z logika i algorytmami dziatan produktow efektywnosc cieplng!
Kaisai, generujacy rzeczywiste oszczednosci. Konfigurator KAISAI X

Petna gama produktéw dostepna na naszej stronie internetowej kaisai.com



Dane kontaktowe

DLA KONSUMENTOW:

Jestes zainteresowany zakupem naszych produktow?
Sprawdz aktualna liste Dystrybutoréw w Polsce na: www.kaisai.com

DLA DYSTRYBUTOROW I INSTALATOROW:

SIEDZIBA GLOWNA DZIAL HANDLOWY
ul. Ostrobramska 101A 22 465 65 85
04-041 Warszawa handlowy@kaisai.com

22517 36002287999 07

Chcesz zosta¢ naszym Dystrybutorem? Napisz lub zadzwon.

AKADEMIA GRUPY KLIMA-THERM:

ODDZIALCRARSE ODDZIAL WARSZAWA

ul. Budowlanych 48
80-298 Gdarisk
5876803 33

ul. Ostobramska 101A
04-041 Warszawa
22517 36 00

ODDZIAL KATOWICE

ul. Chorzowska 108, Budynek B
40-101 Katowice
322094926 KAIsSAl
Chcesz uzyskac certyfikat autoryzacyjny

i zostaé naszym Instalatorem?
Napisz na adres: handlowy@kaisai.com

MNapisz do naos

Ten dokument ma charakter informacyjny i prezentacyjny urzadzen marki Ka-
isai. | Zaawansowany technologicznie proces produkcji powoduje konieczno$é
jego ciagtej kontroli i usprawnienia, stad informacje zawarte w publikacji moga
ulega¢ zmianie. | Dane techniczne zawarte w katalogu moga ulec zmianie.
Aktualne informacje sg zawsze dostgpne na stronie: www.kaisai.com
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