
BRANCHENLÖSUNGEN
Mit uns können Sie alles heben!

WIR SIND FÜR SIE DA!

Uplifter GmbH & Co. KG
Uplifter in Oberaich | Zentrale
Oberaich 5 | 92543 Guteneck
+49 9433 20499 0

Uplifter in München | Hallbergmoos
Zwillingshof 1 | 85737 Hallbergmoos
+49 9433 20499 0

Uplifter in Stuttgart | Auenwald
Gutenbergstr. 2 | 71549 Auenwald
+49 7191 73505 0

Uplifter in Frankfurt/Main
Auf der Beune 50 | 64839 Münster
+49 6071 9598 380 

Uplifter in Düsseldorf | Velbert
Rosenkamp 13 | 42549 Velbert
+49 2051 42319 0

Uplifter in Berlin | Oberkrämer
Breitestr. 59 | 16727 Oberkrämer
+49 3304 8149030

Uplifter in Hamburg | Seevetal
Bei den Kämpen 8 | 21220 Seevetal/Ramelsloh
+49 4185 79997 0

Uplifter Entwicklung und Produktion
Schulstraße 16 | 92507 Nabburg
+49 9433 20499 0

Verkauf Vermietung ServiceEntwicklung & Produktion

Glas- & Fassadenbau
Industriemontage
Maschinenbau & -umzug

Mehr Anwendungen in der Facebook Bildergalerie



MINIKRAN

UPC400 UMFC750 MC104 MC174 MC285 MC285 E MC305 MC405 MC815 MK1033 CC423 CC985 CC1485 CC1908
Tragkraft  400 kg  900 kg  995 kg  1.720 kg  2.820 kg  2.820 kg  2.980 kg  3.830 kg  8.090 kg  995 kg  2.930 kg  4.900 kg  6.000 kg  8.100 kg

Arbeitshöhe  1,33 m  2,90 m  5,50 m  5,50 m  8,70 m  8,70 m  12,52 m  20,70 m  25,50 m  11,30 m  9,46 m  20,20 m  22,00 m  26,00 m

GLASLIFTER

UPT150 UPT250 GW295 GW425 GW625 GW1125
Tragkraft  150 kg  250 kg  295 kg  425 kg  625 kg  1.125 kg

Arbeitshöhe  1,70 m  1,98 m  3,41 m  3,40 m  4,20 m  4,55 m

Wir unterstützen Sie dabei, die Richtlinie der Berufsgenossenschaf-
ten hinsichtlich der Unfallverhütungsvorschriften (UVV) mit der von 
uns durchgeführten UVV-Prüfung unkompliziert umzusetzen.

 Terminierung und Terminerinnerung
 Durchführung der Prüfung auch von Fremdgeräten
 Festgestellte Mängel können sofort behoben werden
 Sinnvolle und wirtschaftliche Kombination mit weiteren Services

Nur mit einwandfreien Maschinen kann ein störungsfreier und 
kostenoptimierter Produktionsprozess garantiert werden.

So gewinnt Ihr Unternehmen Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Durch eine regelmäßi-
ge Wartung Ihrer Krananlagen und Komponenten erreichen Sie höchste Sicherheit, ein 
geringes Ausfallrisiko und einen maximalen Werterhalt.

Speziell beim Anheben und/oder Versetzen von schweren Lasten ist Präzision 
hinsichtlich des Arbeitsablaufes und vor allem aber auch im Hinblick auf Sicherheit 
eines unserer obersten Prinzipien.

Um eine maximale Sicherheit der Maschinen in allen Belangen zu erreichen, werden 
bei unseren Miet- und Verkaufsmaschinen alle Wartungs- und Pflegearbeiten 
turnusmäßig von unserem Fachpersonal durchgeführt.

UPLIFTER Service

1 Maschine
100-fache
Möglichkeiten
Profitieren Sie von flexiblen Lösungen!

Wartungsvertrag 
Grenzenlos flexibel

Nutzen Sie den Uplifter Wartungsver-
trag und profitieren Sie vom Preisvorteil.

Für die jährliche UVV-Prüfung kontaktieren wir Sie  
automatisch frühzeitig und führen diese  
entweder bei Ihnen vor Ort oder in un-

serer Zentrale durch.

TRANSPORT-
WAGEN

UPT150 UPT250 UPT600 UPT800 UPT1000 UTC300 UTC700 UTC1200 UTC2200 Pianoplan UPL-C400 UPL400 UPL400 UPL600
Tragkraft  150 kg  250 kg  600 kg  800 kg  1.000 kg  300 kg  700 kg  1.200 kg  2.200 kg  600 kg  400 kg  400 kg  400 kg  600 kg

Arbeitshöhe  1,70 m  1,98 m  6,00 m  6,00 m  6,00 m – – – – – – – – –

VAKUUM- 
SAUGER

UPG300 UPG350 UPG450 UPG600 UPG1000 UPG1200 DSZ2000 DSZ3500 DSZ600 UPP300 UPO800 DSMH2 UPO3000
Tragkraft  300 kg  350 kg  450 kg  600 kg  1.000 kg  1.200 kg  2.000 kg  3.500 kg  600 kg  300 kg  800 kg  1.200 kg  3.000 kg

Saugteller  4 Stück  4 Stück  6 Stück  8 Stück  10 Stück  12 Stück  12 Stück  12 Stück  24 Stück  4 Stück –  10 Stück –

MOBILKRANE

VALLA Pick & Carry Kran
Tragkraft  1.800 kg

bis zu
 40.000 kg

Arbeitshöhe  4,30 m  13,50 m

Entwicklung 
von Standard- und Sonderlösungen

Produktion 
in der hauseigenen Produktionsstätte

Verkauf 
von neuen und Gebrauchtmaschinen

Vermietung 
deutschlandweites Netzwerk für Mietgeräte

Service 
für Eigen- und Fremdgeräte

HAND-
SAUGER

HP8 HP8 A HP9 HP10 HP10 A Grabo PLUS
Tragkraft  60 kg  50 kg  65 kg  100 kg  100 kg  170kg

Durchmesser 204 mm 204 mm 230 mm 254 mm 254 mm 297/181 mm
Griffmaterial Metall Kunststoff Metall Metall Metall Kunststoff

Wir entwickeln Ihre Maschine für Ihre Anforderungen


